






















NB/T 47062— 2017 

定；二次风喷管风速应保证二次风的穿透件，确保燃料的充分燃烧

8. 3 锅炉本体设计应便于运行操作了绯护检修，合珅布置必要的检查孔、检修孔、检测孔、观察

孔、吹灰孔等

8.4 锅炉受热面设计时，应根据燃籵的灰渣特性和烟气特性，合珅控制炉膛温度，并采用合适的

材料L丿合｝阳的结构，以避免结焦造成的碱金属和氯离子腐蚀

8. 5 水管锅炉炉肿宜采用膜工＼水冷壁，H应有保证锅炉水冷磅按设计方向膨胀的措施，并能吸收

勹其连接的固定部件和水冷陪之间的相对膨胀卅

8. 6 锅壳锅炉在烟气进入烟管或成排对流受热面前，应将烟气温度降至灰的软化温度以下，且不

官超过850
°
C , 以避免堵管。烟管区的烟箱门应力使开启，便于定期清灰

8. 7 锅炉的过热器、对流管束、省煤器及空气预热器等受热面应设置有效的在线清灰（吹灰）装

置（器），以防止受热面积灰；吹灰裴置（器）的开孔位置及开孔尺寸应合理、准确，确保吹从装

置（器）小与烟道壁或受热面相碰

8. 8 流化床锅炉要求如下：

a) 对于燃料灰熔融胖变形温度(DT)高于1 000
°
C 的燃料，炉膛燃烧温度不扛超过 850

°
C ,

炉膛出口烟气温度不宜超过800
°
C ; 对于燃料灰熔融性变形温度 (D T ) 低千 I000

°
C 的燃

料，炉膛燃烧温度宜控制在700
°
C ~ 8 0 0

°
C 之间，炉肿出口烟气温度不宜超过 750

°
C ;

b) 布风板、风帽应选用耐热和耐磨材料；

C) 官设置床料补充系统，以满足锅炉启动加料及运1」时的床料补充和置换要求；

d) 宜设置炉膛泄压装置（如防爆门等），泄压装置的设计排放压力推荐伯为2 000Pa,排放面

积宣不小十O.lm
2
勹 泄压装置的位置、泄压方向的设计，应充分考虑泄压的安全性和必要

的防护措施，一目泄压裴罚应动作灵活，能及时泄忭；

e) 应仆一次风道上设置排气阀，用于排放点火、非止常压火过程中风空、风道内积留的可

燃气休

8. 9 层燃锅炉的燃烧设备婓求如下：

a) 炉排片宣采用耐高温的合金钢材料制造

b) 炉排面积热负荷(qr ) 取仇范围：

l)往复炉排：580kW/m
2~ 800kW /m 气

2)链条炉排：600kW/m
2~ 950kW /m 飞

3)小容址仆压燃烧固定炉排：I 200kW/m
2~ I 800kW/m
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c) 炉腔容积热负荷(q,）取伯范围：IOOkW/m
3~ 140kW/m3

d) 应有良好的配风机构，配风调节应灵活、有效。

8. 10 层燃锅炉的给料门应有保证给料均匀、悄除滞料死角的合珅措施（如燃料闸板等），同时应

有防回火措施（如锁料机等）；流化床锅炉宜采用负兀给料方式，通过播料风、密封风等措施，保

证给料均匀，防止回火

8. 11 锅炉的炉墙及烟风道应有良好的密封和保温性能，锅炉炉体外表面温度应符合NB/T 47034

的规定

9 制造、检验与试验

9. 1 锅炉的制造、检验与试验应按GB/T 16507或GB/T 16508的有关规定进行
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